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LITE MANUAL SCREEN

LITE är en enklare duk med en lite mindre kassett som är anpassad för såväl hemmabio som kon-
tor och skola. Monteringssystemet är enkelt att använda och passar även till de flesta skensystem på 
marknaden. En enkel men robust duk för dej som inte vill spara på annat än pengar.

DukkaSSeTTen/färg
Dukkassetten är tillverkad i aluminium och är lackerad i vit 
pulverlack.

uPPruLLning
Duken är försedd med ett fjädersystem som drar in duken i kas-
setten. Fjädern är en traditionell snabbuppdragande.

DukTyg/gain
Duktyget är en mattvit polyesterväv med en PVC behandlad yta 
för goda bildegenskaper. Dukens gainvärde är 1.0.

SvarTa kanTer/bLackDroP
Dukens bildyta omges av 5 cm breda svarta kanter på bägge sidor och 
underkant. Ovanför bildytan finns en blackdrop på 40-60 cm beroende 
på storlek och format, se teknisk spec nedan. Denna Kingpin-duk har 
svart baksida för bästa svärta och kontrast samt för att minska ljusge-
nomsläpp.

uPPhängning
Duken monteras antingen på vägg eller i tak med de fästen som följer 
med. Monteringssystemet passar också till de flesta skensystem på 
marknaden.

För mer information: www.kingpinscreens.com

TechnicaL SPecificaTion LiTe ManuaL Screen
Article Size Format Gain Fabric size  Borders Black Viewing area Length Hight Depth Weight  Packaging 
number   white (mm) (mm) drop (mm)  cassette cassette cassette Net/Gross L x W x H   
          (mm)   (mm)  (mm) (mm) (Kg) (mm)

LMS150-4:3  69”  4:3  1,0   1500x1900  50   600   1400x1050  1614  98  85  5/6 1870x130x130
LMS150-16:9  63”  16:9  1,0   1500x1638 50   600   1400x788 1614  98  85  5/6 1870x130x130

LMS180-4:3  84”  4:3  1,0   1800x1925 50   600 1700x1275   1914  98  85  6/7  2170x130x130
LMS180-16:9  77”  16:9  1,0   1800x1829 50   600 1700x956 1914  98  85  6/7  2170x130x130

LMS210-4:3  98”  4:3  1,0   2100x2134  50   600   2000x1500 2214  98  85  8/9  2470x130x130
LMS210-16:9  90”  16:9  1,0   2100x1975 50   600 2000x1125 2214  98  85  8/9  2470x130x130

LMS240-4:3  113”  4:3  1,0   2400x2133  50   150   2300x1725   2514  98  85  8,5/10,5  2770x130x130
LMS240-16:9  104”  16:9  1,0   2400x1828 50   250  2300x1294   2514  98  85  8,5/10,5 2770x130x130
 


